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Produktion af stal-stajskeerm
92,5 kg/C0Oze per m2
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FAKTABOKS:

Netto klimagevinst ved tree-stagjskaerm:
Anslaet 159,7 kg CO, e/m?i skaermenes
levetid.

En gron stgjskeerm lagrer ca. 97,6 kg
CO,e/m? i det tree skeermen er produceret af.
Ved at erstatte en stdlskeerm med en grgn
stgjskeerm er der en klimagevinst fra CO2
lagret i treeet og CO,e sparet ved
fortreengning af en stalskaerm.

Hovedkonklusionen er, at klimaaftrykket
opgjort som kg CO02e/m2 for PileBygs
skaerme er 60-67% lavere end den generiske
stalstgjskeerm.

Produktion af tree-stejskeerm
30,4 kg/COze per m2

Comparative carbon footprint assessment of green and conventional noise screens SWECO, juni2021




KLIMA-AFTRYK ST@JSKARME - Case: Ny Infrastrukturplan 2035

Stalskzerme Traesk=rme
COz udledning COz lagring

Treskaerme erstatter
stilskaarme.
Sparet og lagret:
26.351 tons COze

55 km stejskarm
l==ngere fremme

Infrastrukturplan 2035
omfatier 55 km stejsk=rm ved
motor-vejen og 3 mia. til
stejbek=m-pelsen, primart
stajzkarme i omréder langs
statsveje. Kilde: Vejdirektoratet.

Det svarer fil 10500
personers flyrejse til Thailand
fur-ratur.

Stalsk==rm Traskzerm
har UDLEDT har LAGRET
2775 kg C0ze 201,6 kg COze

Efter 1 m stejskeermi 3 m
hajde p4 motorvejen

Comparative carbon footprint assessment of green and conventional noise screens
SWECQO, juni2021
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