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Princip for naturbaseret kystbeskyttelse med træbaseret  

spuns i piletræ; monteret i stranden ved skrænt-/ klit-fod  

- som anlagt ved eksempelvis Nr. Lyngby, Langholm Strand 

 og Kandestederne. 

 

De naturbaserede spunsvægge bygges i hydraulisk sammensurrede bundter af stammer, 

høstet i økologisk, dansk-dyrket, flerårig båndpil. Hver spuns/bundt er ca. 50 CM Ø og 1-

4 M lange afhængig lokalitet. De er monteret/gravet ned i stranden med typisk 20-60 

CM over terræn; den del udgør den ”bløde” barriere, der skal møde bølgen på stranden 

og/eller foran klitfod/skrænt.  

Den synlige del af spunsvæggen vil med tiden patinere og mindskes i synlighed, og 

periodevis, være mere eller mindre dækket af sand, tang og vegetation fra hav og vind. 

De biologiske spunsvægge ejer en strukturel kompleksitet, der er afgørende for at 

bundterne kan gnitte sig fast i stranden, og fungere som en barriere, hvor havet ikke 

stoppes brat op, men i stedet sættes ned i fart. Derved møder bølgen kysten med 

mindsket energi og kraft. Den nedsatte energi i bølgen giver basis for, at spunsvæggen i 

gunstige vejrperioder kan ‘høste’ sand, tang og mikro-organismer fra havet og det lokale 

kyst-økosystem. Det giver et biologisk levende kystbeskyttelsesmiljø, hvor hjemme-

hørende vegetation kan få fodfæste og belaste kystens biodiversitet i mindre grad. 

Metoden er udviklet til at underbygge den eksisterende kystmorfologi - og stabilisere 

kysten til at modstå akut erosion fra stormflod og bølger. 

Vedligehold. Hollandske erfaring tilsiger at anlæggene har en forventet levetid på 25-40 

år. Vi forventer fra en konservativ betragtning og erfaringer fra Nr. Lyngby 15-25 år. Det 

forudsætter mekanisk tilførsel af sand, hvis spunsrækkerne bliver frit eksponeret i større 

omfang i længere perioder. Dette for at mindske udtørring af pilestammer og nedsat 

levetid på anlæggene. I praksis sker det ved Nr Lyngby 1-2/årligt. Ideelt anbefales 

flytning af sand fra forstranden (beachscraping) ret foran pilebundterne, til bagstranden 

(bagved/ovenpå pilebundterne) ved hjælp af kuledækker og/eller hjullæsser. Det gøres 

under hensyntagen til, at der skal være rigeligt med sand på forstranden. Det er 

afgørende at etableringen af spunsrækkerne sker i forsommer/sommer, således 

bundterne i spunsrækken har 'sat sig' i stranden, inden vinterhalvårets storme. Ved sen 

etablering er der et eksempel på, at en umiddelbart efterfølgende stormflod kan løsne 

bundter; i så fald skal nye bundter sættes ned for at reparere ”hullet” i spunsrækken.  
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TYPER AF ANLÆG  & GUIDELINES  

                          

 

VESTKYST / Nr. Lyngby I og Nr. Lyngby II, Kandestederne. 

• Frontrække, ca. 0,3M over eksisterende strand, pilebundt ca. 2,3M og dia. ca. 0,5M 

• Skræntrække, ca. 0,6M over eksisterende strand, pilebundt ca. 2,6M og dia. ca. 0,5M 

• Princip for montering:  Skræntrække etableres så tæt som muligt på/i skræntfod.  

Frontrække sættes ca. 4-5 M fra denne. Opgravet materiale vil blive lagt over/bag nysatte 

spuns, og vil delvis dække disse. Der kan etableres flere spunsrækker mellem front og 

skræntrækker, også spunsrækker vinkelret mellem rækkerne på stranden for at lave lommer 

i anlægget (se Nr. Lyngby I og II). Ved ender afsluttes med vinger, der lukker anlæggene. 

 

ØSTKYST /  Langholm Strand, Lollands Digelag 

• Strand/dige-række:  ca. 0,2 M over eksisterende strand, pilebundt ca. 1,5 M og dia. ca. 0,5M 

• Princip for montering:  spunsrækken af pilebundter placeres 2/3 del oppe på stranden; men 

individuel vurdering foretages. 

 

Specifikation af træbaseret spuns i pilebundter 

• Pilebundterne skal være komprimeret af John Deere slach-bundter eller tilsvarende; det 

mindsker volumen på løsvægten med op til 80%. Spuns-vægten skal anslået være 70 kg/M 

og bundet med sisal-garn.  

• Primært udført i 5 års pil, for at sikre ideelt mix mellem store og små pil. Det giver 

holdbarhed, styrke, samt den strukturelle kompleksitet i bundtet, der sikrer at det gnitter 

sig fast i stranden samt fanger /lagrer sand. 

 

Periode for etablering af anlæg: 

• Anbefales udført i perioden forsommer til sensommer. Spunsene får dermed tid til at sætte 

sig fast i stranden før efterårs/vinter-storme. 

• Bundterne skal være udført i frisk/levende pil. Frisk pil er i etableringsåret modtagelig for 

den konserverende effekt fra det salte miljø. OBS! Pilen høstes i vinterperioden og 

materialet skal reserveres her for at kunne blive anvendt i forsommer/sommer perioden 

efterfølgende. 

 

Konditioner generelt. 

• Se PileByg Kyst & Land Standard for salgs- og leveringsbetingelser. 
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PRISINDIKATION /  

ANLÆG, MONTERING, VEDLIGEHOLD 

 

 

Enhedspris, pilebundter til træbaserede spunsrækker 

• Prisen beregnes baseret på pilebundternes længde (meterpris) samt antallet af bundter 

anvendt. Hvert bundt måler ca. 50 CM Ø x 2 bundter = 1 lbm spunsrække på stranden. 

• Prisen er : 354,- kr/M pilebundt AB Villerup H. 

• Ved beregning af pris, tag pilebundtes længde, eksempelvis et 1,5 m langt pilebundt á 

354,- kr/M =  531,- kr for 1 stk. bundt á 1,5 M X 2 vertikalt nedsatte pilebundter per 

lbm strand.  

• Eksempel:  

100 LBM spunsrække (model Lolland: 1,5 M lange pilebundter):  

531 kr pr bundt x 2 bundter/1 lbm  = 1062 kr/lbm strand x 100 lbm strand = 

106.200,- kr ab Villerup H 

 

 

Enhedspris, montering  

• Anslået pris for montering/gravning på stranden: 

o Nr. Lyngby/VESTKYST: 670,- kr lbm strand  ( = 2 høje spuns/bundter nedgravet) 

o Lolland/ØSTKYST: 280,- kr lbm strand ( = 2 lave spuns/bundter nedgravet) 

• Omfatter ikke: 

o Afsætning på stranden. 

o Evt geotekniske undersøgelser og beregninger.  

o Ansøgning og myndighedsbehandling.   

o Eventuel beplantning med hjelme eller anden hjemmehørende vegetation. 

 

Vedligehold  

• Lokal sandfodring/beachscraping fra forstrand (kulekastning eller hjullæsser): 

o Langholm Strand: ingen vedligehold siden etablering forår 2025. 

o Nr. Lyngby I: 137,- kr/år/lbm kystbeskyttelse (siden etablering 2018) 

• Reparation: Se ovenfor anlægspris pr lbm. Strand + opstartsgebyr (forventeligt 5-

7.000 kr afhængig af entreprenør). 

• Krav om sandfodring ved hård kystsikring. 

Præcedens er pt at KDI anser træbaserede spuns som hård kystsikring og de 

eksisterende anlæg betaler alle til kommunal/fælles sandfordring/rainbowing. 

 

Alle priser er ex moms, forbeholdt prisstigninger og vejledende. 

 


